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 SPD 설치 공사 시 검토사항 
배선방법, 배선과 접지선 굵기, 차단기 선정

 예 : 1∅2W 전원용 SPD설치 시 배선과 접지선길이 최소화 방법

  ※ 1. 배선방법

      배선은 SPD단자에서 Common 시킨 V자형 결선을 권장합니다(전압강하가 없어짐)                  

      (배선 굵기에 따라 불가능한 경우도 있음)

      배선과 접지선은 극단적으로 짧게 하여야 합니다.

  ※ 2.차단기선정

     낙뢰는 자연현상으로 본 SPD의 방전내량이상의 서지를 받을 수 있습니다. 이때 SPD는 소손되면    

     서 단락상태가 될 수 있어 위험합니다. 따라서 백업보호 필요성 때문에 SPD 전원 측에 차단기나   

     휴즈를 설치하여야 합니다. 또한 유지보수용으로 필요합니다.

     저압 인입구 Class I SPD쪽은 정격전류 50~100A 및 정격차단용량 25KA 이상을 권장하고,        

     Class II SPD인 경우는 정격전류 30~50A 및 정격차단용량 5KA 이상을 권장 합니다.

     3∅4W인 경우 4극 Type 을 사용하면 고압 측 지락 시 TOV 에 안전 합니다.

     3∅3W인 경우는 누전 검출기능을 가진 차단기를 사용 하십시오.

  ※ 3. 배선(상전선)의 굵기

     전선의 단면적은 SPD의 최대단락전류에 따라 결정한다.

     ● 첨 부 자료 1, 2 참조

  ※ 4. 접지선의 굵기(건축전기설비 IEC 60364 접지선의 단면적)

     Class I SPD : 16㎟ 이상 (동선)

     Class II SPD : 6㎟ 이상 (동선)

     ● 참고로 선 굵기 보다는 선길이가 매우 중요하다는 시험결과가 있습니다.
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◆ 자료 1 (단락전류 25kA – 상전선 굵기 6㎟)
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◆ 자료 2 (단락전류 10kA – 상전선 굵기 6㎟)


